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 חד צדדית כיוון לחץ ידני מטר  1.6למינציה חמה/קרה ברוחב 

1600-H1 
 

 מטר.  1.6וחב מכונת למינציה המבצעת הן למינציה קרה והן למינציה חמה  בר תיאור :

 כיוון הלחץ בתמונה מתבצע ע"י גלגל כיוון ידני. פעולת הלמינציה היא חשמלית . 

דקות. המכונה מגיעה לטמפרטורה של  15מטר בדקה. זמן החימום עד  7ל  0מהירות המכונה מתכווננת בים 

 מטר  1.6מעלות ומבצעת למינציה עד רוחב  120

 כיוון ידנית פשוטה לתפעול ת לחץ ע"י מערכת כמער.  
 דקות 15-ל 10 זמן החימום של המכונה בין 
  המכונה מבצעת למינציה קרה וחמה  
 למינציה חד צדדית 

  טכני תכונות ומפרט טבלת 

 +ADL-1600H6 המאפיין  

 מטר לדקה 8עד  מהירות עבודה  

 מ"מ 1600 רוחב למינציה מכסימלי  

 מ"מ 20 עובי מכסימלי  

 ידני כיוון גליל הלחץ  

 0-120 (C°)טווח טמפרטורה   

 כיוון ידני  לחץ עבודה  

 ק"ג 260 משקל  

 מנורות אינפרא אדום  חימום   

 ס"מ 73X 80 X 215 מידות:  גובה/עומק/רוחב  

 KW 0.8-1.0 הספק  

    

 

 

 

 
 פורמט רחב  מכונות למינציה

 
  


